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H E R B E R I A  S O L U T I O N SH E R B E R I A  S O L U T I O N S

HERBERIA, CON IL SUPPORTO DI PARTNER LEADER NEL SETTORE E CON UN’ESPERIENZA 
PLURIDECENNALE, HA SVILUPPATO SOLUZIONI NON CONVENZIONALI IN GRES PORCELLANATO AD ALTO 
CONTENUTO TECNICO, TROVANDO APPLICAZIONE BEN OLTRE L’USO TRADIZIONALE DELLA CERAMICA.

FACCIATE VENTILATE, PAVIMENTI SOPRAELEVATI, PISCINE E UN’AMPIA GAMMA DI PEZZI SPECIALI 
SONO SOLO ALCUNE DELLE PROPOSTE CHE DISTINGUONO L’OFFERTA.
A QUESTE SI AFFIANCANO SOLUZIONI INTEGRATE PER L’AMBIENTE BAGNO, COME SISTEMI 
PIASTRELLABILI CHE CONSENTONO DI RIVESTIRE ANCHE GLI ELEMENTI TECNICI CON LE SUPERFICI 
HERBERIA, GARANTENDO CONTINUITÀ ESTETICA E COERENZA PROGETTUALE.

CON HERBERIA TECH È POSSIBILE OTTENERE SOLUZIONI CHIAVI IN MANO, DALLA PROGETTAZIONE 
ALLA REALIZZAZIONE FINALE.
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H E R B E R I A  S Q U A R E  b y  T E C EH E R B E R I A  S Q U A R E  b y  T E C E

Personalizza la placca WC con il rivestimento Herberia Ceramiche

All’interno del progetto bagno contemporaneo, ogni elemento è chiamato a 
contribuire a un linguaggio coerente, dove superfici, arredi e componenti tecnici 
dialogano senza interruzioni.

In questa visione, Herberia amplia il proprio sistema progettuale introducendo 
una soluzione che consente di integrare anche gli elementi funzionali all’interno 
della superficie ceramica: la placca piastrellabile Tech Square.

Pensata per essere rivestita con le stesse superfici Herberia utilizzate a parete, 
Tech Square permette di trasformare un componente tecnico in parte integrante 
del progetto, eliminando ogni discontinuità visiva e valorizzando la materia 
ceramica anche nei dettagli.

Il risultato è una superficie continua, in cui la tecnologia si inserisce in 
modo discreto e preciso, lasciando spazio a un’estetica pulita, essenziale e 
perfettamente coordinata.

L’integrazione tra ceramica e sistema di comando consente di:

Mantenere coerenza materica e cromatica su tutta la parete:

•	 Ridurre l’impatto visivo degli elementi tecnici
•	 Valorizzare formati, texture e finiture Herberia
•	 Garantire una soluzione progettuale completa, pensata per architetti e 

interior designer.

Tech Square si inserisce perfettamente nella logica Herberia Tech: un approccio 
in cui la superficie non è solo rivestimento, ma parte attiva del progetto 
architettonico.

0.1
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F A C C I A T E  V E N T I L A T EF A C C I A T E  V E N T I L A T E

Efficienza, design e innovazione.

Le facciate ventilate rappresentano una delle soluzioni più avanzate per il 
rivestimento esterno degli edifici, offrendo prestazioni eccellenti in termini di 
isolamento termico, efficienza energetica e valore estetico.

Questo sistema prevede la creazione di un’intercapedine tra la parete portante 
e il rivestimento esterno, favorendo la circolazione dell’aria e migliorando il 
comfort abitativo grazie a un superiore isolamento termoacustico.
 
Il gres porcellanato, scelto per la sua  resistenza, versatilità e raffinatezza, conferisce 
alle facciate ventilate un aspetto durevole ed elegante, combinando funzionalità e 
design. Questa tecnologia si adatta a molteplici contesti architettonici, contribuendo 
a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e a valorizzarne l’estetica. 

Herberia Tech approfondisce le caratteristiche, i vantaggi e le applicazioni 
delle facciate ventilate, con particolare attenzione alle soluzioni in gres 
porcellanato, per offrire un perfetto equilibrio tra innovazione, sostenibilità 
e stile.

Riferimenti e Approfondimenti
• UNI 11018 – Normativa sulle facciate ventilate.
• UNI EN 13501-1 – Classificazione di resistenza al fuoco.
• Il D.Lgs 192/2005 è stato aggiornato nel 2020 con il D.Lgs 48/2020, recependo 
la Direttiva EPBD III. 
• LEED Certification – Standard per l’edilizia sostenibile.

 

0.2
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H E R B E R I A  S O L U T I O N SH E R B E R I A  S O L U T I O N S F A C C I A T E  V E N T I L A T EF A C C I A T E  V E N T I L A T E

COSA SONO LE FACCIATE VENTILATE E A COSA 
SERVONO. 
Una facciata ventilata è un sistema di 
rivestimento esterno costituito da una 
struttura portante che distanzia il 
materiale di rivestimento dalla parete 
dell’edificio, creando un’intercapedine 
d’aria. Questo spazio consente una 
ventilazione naturale continua che 
favorisce la dispersione dell’umidità 
e il miglioramento delle prestazioni 
termiche dell’edificio.

Funzioni principali:
• Miglioramento dell’isolamento 
termico: riduzione dei ponti termici e 
regolazione delle temperature interne.
• Protezione dall’umidità: prevenzione 
di infiltrazioni e condense.
• Durabilità e protezione della 
struttura edilizia: maggiore resistenza 
agli agenti atmosferici.
• Estetica e personalizzazione: 
possibilità di utilizzo di diversi 
materiali e finiture.

VANTAGGI DELLE FACCIATE VENTILATE

Efficienza energetica.
• Riduzione del fabbisogno di 
riscaldamento e raffrescamento: 
miglioramento delle prestazioni 
dell’involucro edilizio.
• Effetto “camino”: la ventilazione 
naturale riduce il surriscaldamento 
estivo.

Maggiore protezione dell’edificio. 
• Riduzione delle dilatazioni termiche: 
evita la formazione di crepe e 
fessurazioni.
• Minore degrado della muratura: la 
facciata protegge dall’inquinamento e 
dalle piogge acide.

Isolamento acustico.
• Attenuazione dei rumori esterni: 
contribuisce al comfort abitativo, 
specialmente in aree urbane trafficate.

Estetica e personalizzazione.
• Ampia gamma di finiture: possibilità 
di scegliere tra vari colori, texture e 
formati in gres porcellanato.
• Possibilità di combinazione con vetro 
e metalli: per un design moderno e 
innovativo.

Sostenibilità ambientale.
• Riduzione delle emissioni di co2: minor 
consumo energetico.
• Materiali riciclabili: il gres 
porcellanato è un materiale eco-
compatibile.

CAMPI DI APPLICAZIONE. 
Grazie alla loro versatilità e ai 
vantaggi tecnici offerti, le facciate 
ventilate trovano applicazione in 
diversi ambiti dell’edilizia.

Edifici residenziali.
• Nuove costruzioni e ristrutturazioni: 
migliorano le prestazioni energetiche e 
l’estetica.
• Abitazioni a basso consumo energetico: 
ideali per edifici certificati leed o nzeb 
(nearly zero energy building).

Edifici commerciali e direzionali.
• Sedi aziendali e uffici: migliorano 
l’immagine e riducono i costi di 
climatizzazione.
• Centri commerciali e hotel: 
garantiscono una manutenzione ridotta e 
un’estetica raffinata.

Settori pubblici e istituzionali.
• Scuole e università: migliorano il 
comfort interno e riducono il consumo 
energetico.
• Ospedali e cliniche: favoriscono il 
controllo igienico e la resistenza 
all’usura.

Edifici industriali.
• Stabilimenti produttivi e logistiche: 
proteggono le strutture dagli agenti 
atmosferici e migliorano l’efficienza 
energetica.

TIPOLOGIE DI FACCIATE VENTILATE

Facciate ventilate con ancoraggi a 
vista.
• Sistema con staffe e fissaggi visibili.
• Soluzione economica e rapida da 
installare.
• Adatta per edifici industriali e 
commerciali.

Facciate ventilate con fissaggi nascosti.
• Ancoraggi integrati nel sistema di 
rivestimento.
• Maggiore valore estetico.
• Ideale per edifici di prestigio e 
residenze di lusso.

Facciate ventilate con struttura 
autoportante.
• Sistemi modulari con supporti 
indipendenti dalla parete.
• Permettono la creazione di facciate 
innovative e dinamiche.
• Ampia possibilità di 
personalizzazione.
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P A V I M E N T I  S O P R A E L E V A T IP A V I M E N T I  S O P R A E L E V A T I

Innovazione, funzionalità e design.

I pavimenti sopraelevati rappresentano una soluzione avanzata per la progettazione 
di ambienti moderni, combinando flessibilità, praticità ed estetica.
 
Questo sistema consente la realizzazione di superfici modulari sopraelevate, 
ideali per la gestione di impianti tecnici e cablaggi grazie all’intercapedine 
sottostante.
 
Il gres porcellanato, materiale d’eccellenza per resistenza e raffinatezza 
estetica, conferisce ai pavimenti sopraelevati un valore aggiunto in termini 
di durabilità, sicurezza e versatilità. Perfetti per ambienti lavorativi, spazi 
commerciali e contesti architettonici di pregio, questi pavimenti garantiscono 
elevate performance tecniche senza rinunciare al design.

Herberia Tech esplora le caratteristiche, i vantaggi e le numerose applicazioni 
di questa tecnologia innovativa, con un focus particolare sulle soluzioni in gres 
porcellanato. Un’opportunità unica per trasformare ogni spazio con efficienza e 
stile.

Riferimenti e Approfondimenti
• UNI EN 12825 - Normativa sui pavimenti sopraelevati. 
• ISO 14644 - Standard per ambienti a contaminazione controllata. 
• UNI EN 1264 - Normativa per impianti radianti a pavimento. 
• EN 14411 - Specifiche per le piastrelle in gres porcellanato.

0.3
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H E R B E R I A  S O L U T I O N SH E R B E R I A  S O L U T I O N S P A V I M E N T I  S O P R A E L E V A T IP A V I M E N T I  S O P R A E L E V A T I

COSA SONO E  A COSA SERVONO. 
Un pavimento sopraelevato è un sistema 
modulare costituito da pannelli di 
rivestimento poggiati su una struttura 
di supporto rialzata rispetto alla 
soletta dell’edificio. Questo spazio 
tecnico interposto tra la superficie 
di calpestio e il massetto permette 
il passaggio di impianti elettrici, 
idraulici, di ventilazione e di 
climatizzazione senza interventi 
invasivi sulla struttura.

Funzioni principali:
• Flessibilità e accessibilità: consente 
la facile ispezione e modifica degli 
impianti senza necessità di demolizioni.
• Miglioramento della gestione degli 
impianti: riduce la necessità di lavori 
strutturali e consente una manutenzione 
agevole.
• Ottimizzazione delle prestazioni 
energetiche: permette l’integrazione 
di sistemi di climatizzazione e 
riscaldamento radiante.
• Rispetto delle normative di sicurezza: 
I pavimenti sopraelevati devono 
rispettare normative come la UNI EN 
12825, che definisce i requisiti di 
resistenza e sicurezza per questo tipo 
di soluzioni.

 

VANTAGGI DEI PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Flessibilità e modularità.
• Possibilità di riconfigurare facilmente 
gli ambienti senza demolizioni.
• Accesso facilitato agli impianti, con 
minori costi di manutenzione. 

Estetica e design. 
• Ampia gamma di finiture e texture 
disponibili in gres porcellanato.
• Integrazione con soluzioni 
architettoniche moderne, incluse 
superfici antibatteriche e antiscivolo.

Resistenza e durabilità.
• Il gres porcellanato è altamente 
resistente all’usura, agli agenti 
chimici e all’umidità. 
• Maggiore durata rispetto ad altre 
soluzioni di rivestimento, in 
conformità con la normativa EN 14411 
sulle caratteristiche tecniche delle 
piastrelle ceramiche.

Sostenibilità ed efficienza energetica.
• Utilizzo di materiali riciclabili 
e conformi agli standard LEED per 
l’edilizia sostenibile. 
• Possibilità di integrare soluzioni 
per l’isolamento termico e acustico, 
migliorando il comfort ambientale.

CAMPI DI APPLICAZIONE. 
Grazie alla loro versatilità, i 
pavimenti sopraelevati vengono impiegati 
in diversi settori:

Edifici Commerciali e Direzionali.
• Uffici e centri direzionali: 
ottimizzano reti informatiche ed 
elettriche, migliorando l’ergonomia.
• Sale server e data center: favoriscono 
ventilazione, gestione dei cablaggi e 
sicurezza (ISO/IEC 11801).

Ambienti industriali.
• Impianti produttivi: migliorano 
l’accessibilità agli impianti di 
controllo e sicurezza. 
• Laboratori e clean rooms: garantiscono 
un ambiente igienico e facilmente 
sanificabile, rispettando normative di 
settore come la ISO 14644 per ambienti a 
contaminazione controllata

Settore residenziale e Hospitality.
• Abitazioni di lusso e hotel: soluzioni 
eleganti, personalizzabili e con 
manutenzione semplificata. 
• Spazi comuni e hall: integrazione 
del riscaldamento a pavimento per un 
migliore comfort termico.

Settori Pubblici e Istituzionali. 	
• Ospedali e cliniche: gestione 
efficiente degli impianti, pulizia 
facilitata e minor rischio di 
contaminazione.
• Scuole e università: spazi flessibili 
e aggiornamenti tecnologici senza opere 
murarie.

TIPOLOGIE DI PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Pavimenti sopraelevati per interni.
• Struttura in acciaio zincato con 
pannelli in gres porcellanato. 
 • Soluzioni con anima in solfato di 
calcio o legno truciolare ad alta 
densità. 
• Installazione a secco con giunti 
sigillati per maggiore stabilità.

Pavimenti sopraelevati per esterni.
• Pannelli in gres porcellanato con 
supporti regolabili. 
• Resistenza agli agenti atmosferici e 
carichi elevati. 
• Superfici antiscivolo e drenanti 
conformi alla normativa EN 1339.

Pavimenti sopraelevati autoposanti.
• Installazione senza necessità di 
struttura di supporto fissa. 
• Adatti per soluzioni temporanee o 
spazi riconfigurabili. 
• Ampia gamma di finiture per adattarsi a 
ogni contesto architettonico.

Pavimenti sopraelevati con sistema 
radiante.
• Integrazione di impianti di 
riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento. 
• Miglioramento dell’efficienza 
energetica dell’edificio. 
• Comfort termico ottimizzato con 
distribuzione uniforme del calore, in 
conformità con la normativa UNI EN 1264. 
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P E R C O R S I  T A T T I L IP E R C O R S I  T A T T I L I

Accessibilità, sicurezza e design.

I percorsi tattili rappresentano un elemento essenziale per garantire 
l’accessibilità e la sicurezza negli spazi pubblici e privati, facilitando 
l’orientamento delle persone con disabilità visive. 

Caratterizzati da superfici con rilievi specifici, questi percorsi devono rispettare 
rigorosi standard normativi per assicurare riconoscibilità, resistenza e 
affidabilità nel tempo.
 
L’impiego del gres porcellanato nei percorsi tattili offre un’alternativa 
innovativa e altamente performante rispetto ai materiali tradizionali. La sua 
straordinaria resistenza all’usura, agli agenti atmosferici e al passaggio 
intenso lo rende la soluzione ideale per infrastrutture accessibili, combinando 
funzionalità ed estetica in un’unica proposta.

Herberia Tech approfondisce le caratteristiche tecniche, i vantaggi e le diverse 
applicazioni dei percorsi tattili in gres porcellanato, ponendo l’attenzione sulla 
sicurezza, sulla conformità alle normative e sull’eleganza di questa soluzione. 

Riferimenti e Approfondimenti
• UNI EN 17210 – Linee guida europee per l’accessibilità.
• ISO 23599 – Standard internazionali per percorsi tattili. 
• D.M. 236/1989 – Normativa italiana sulle barriere architettoniche.
• DIN 51130 – Classificazione della resistenza allo scivolamento.

0.4
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H E R B E R I A  S O L U T I O N SH E R B E R I A  S O L U T I O N S P E R C O R S I  T A T T I L IP E R C O R S I  T A T T I L I

COSA SONO I PERCORSI TATTILI E A COSA 
SERVONO. 
I percorsi tattili sono superfici 
pavimentate dotate di rilievi specifici 
che guidano le persone con disabilità 
visiva attraverso un sistema di segnali 
tattili percepibili tramite il contatto 
con i piedi o con il bastone bianco. 
Il loro scopo principale è garantire 
un’indicazione chiara e intuitiva degli 
spostamenti all’interno di ambienti 
urbani, stazioni, aeroporti, edifici 
pubblici e privati.

VANTAGGI DEL GRES PORCELLANATO RISPETTO AL CEMENTO.
L’adozione del gres porcellanato per la realizzazione di percorsi tattili offre 
numerosi vantaggi rispetto al tradizionale cemento, migliorando prestazioni tecniche 
ed estetiche.

Maggiore durabilità e resistenza.
• Resistenza all’usura: il gres porcellanato mantiene la sua integrità strutturale 
nel tempo, anche in condizioni di traffico intenso. 
• Impermeabilità: non assorbe acqua, prevenendo fenomeni di degrado dovuti a gelo e 
infiltrazioni. 
• Resistenza agli agenti chimici: non viene alterato da detergenti o sostanze 
inquinanti presenti in ambiente urbano.

Maggiore sicurezza e funzionalità. 
• Superficie antiscivolo: garantisce un’aderenza ottimale in conformità alla 
normativa DIN 51130 sulle classi di resistenza allo scivolamento. 
• Perfetta percezione tattile: le texture del gres porcellanato possono essere 
realizzate con precisione, assicurando un segnale chiaro e facilmente riconoscibile. 
• Elevata stabilità dimensionale: a differenza del cemento, il gres porcellanato non 
si deforma nel tempo.

Manutenzione ridotta e igiene superiore.
• Facile pulizia: il gres porcellanato non assorbe sporco o macchie, richiedendo una 
manutenzione minima rispetto alle superfici in cemento. 
• Resistenza alla formazione di muffe e batteri: ideale per ambienti pubblici con 
elevati standard igienici.

Estetica e versatilità.
• Ampia gamma di colori e finiture: permette di realizzare percorsi tattili in 
armonia con l’estetica dell’ambiente circostante. 
• Personalizzazione delle superfici: possibilità di integrare segnali visivi 
in contrasto cromatico, migliorando l’accessibilità anche per le persone con 
ipovisione.

TIPOLOGIE DI PERCORSI TATTILI.
I percorsi tattili sono composti da 
due principali tipologie di segnali, 
ciascuno con una funzione specifica.

Tipo 1: Mattonella a puntini 30x30 cm.
Queste superfici sono caratterizzate 
da una serie di piccoli rilievi 
sferici equidistanti, che forniscono 
un’indicazione di arresto o attenzione. 
Vengono utilizzate nei seguenti casi: 
• Presenza di attraversamenti pedonali. 
• Avvicinamento a scale, rampe o 
dislivelli. 
• Fermate dei mezzi pubblici. 
• Accessi a zone pericolose (ad es. 
binari ferroviari o banchine di 
metropolitane).

Tipo 2: Mattonella a righe 30x30 cm.
Questo tipo di superficie è 
caratterizzato da rilievi longitudinali 
paralleli, che forniscono un’indicazione 
di direzione. Vengono impiegate per: 
• Guidare l’utente lungo un percorso 
prestabilito. 
• Segnalare la continuità di un cammino 
sicuro. 
Evitare ostacoli lungo il tragitto.
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P E Z Z I  S P E C I A L I  &  P I S C I N EP E Z Z I  S P E C I A L I  &  P I S C I N E

Resistenza, funzionalità e estetica

Le piscine in gres porcellanato sono la scelta giusta per chi non vuole rinunciare 
ad estetica e design.

Le proprietà intrinseche del gres porcellanato, come l’ingelività e la non 
assorbenza d’acqua (≤ 0,5%) rendono questo materiale perfetto per essere applicato 
in ambienti umidi o a contatto con l’acqua. La sua resistenza e durabilità lo 
rende inattaccabile al cloro ed agli agenti atmosferici. La cottura a 1.280 
gradi e l’utilizzo di smalti tecnici consentono a questo materiale di essere 
antiscivolo con un coefficiente di scivolosità R11 A-B-C, così da permette agli 
utilizzatori di poter camminare a piedi scalzi nella massima sicurezza. Inoltre 
è facile da pulire e antimuffa.

Una delle caratteristiche più apprezzate da architetti e design è la versatilità 
del materiale che permette di soddisfare le esigenze tecnico estetiche più 
svariate,grazie alle ultime tecnologie di grafica digitale, è possibile realizzare 
piscine in gres porcellanato effetto legno, pietra o cemento in un total mood-
unico con l’intera abitazione, abbinando oltre all’effetto grafico le varie 
superfici R10 (interno) o R11 (esterno). 

0.5
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H E R B E R I A  S O L U T I O N SH E R B E R I A  S O L U T I O N S P I S C I N EP I S C I N E

MOTIVI PER REALIZZARE LE PISCINE IN GRES PORCELLANATO.
 
Il gres porcellanato è resistente al cloro e agli agenti chimici comunemente 
utilizzati nell’ambiente piscine.

Non assorbe acqua. La superficie vetrosa ed il corpo greificato rendono l’assorbimento 
complessivo quasi nullo (≤ 0,5%).

Resiste agli sbalzi termici e al gelo. Il basso assorbimento d’acqua consente a 
questo prodotto di essere definito ingelivo.
Per evitarne il distacco, particolare attenzione dovrà essere posta nella posa per 
evitare infiltrazioni al di sotto del materiale.

Resiste agli agenti atmosferici È inattaccabile dagli effetti dell’inquinamento 
atmosferico, smog, ma anche dalle resine di natura vegetale.

Resiste agli acidi ed alle basi. Resiste a tutte le tipologie di detergenti (con 
l’eccezione dell’acido fluoridrico).

Non produce muffe e batteri. la sua totale inassorbenza superficiale evita la 
formazione di muffe e batteri che spesso sono fonte di superfici scivolose quando 
bagnate.

Mantiene i colori inalterati nel tempo e resiste ai raggi UV. Le sue colorazioni 
rimangono inalterate col passare del tempo e non schiariscono come i prodotti di 
origine naturale.

Non deperisce nel tempo e non rilascia sostanze in acqua. Il materiale rimane 
esteticamente inalterato nel corso del tempo.

È altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche. Rispetto ai materiali 
naturali, garantisce le stesse prestazioni meccaniche anche con spessori inferiori.

Copre tutte le classi di resistenza allo scivolamento. All’interno della stessa 
serie sovente possiamo trovare materiali con diversi gradi di antiscivolo.

È facile da pulire grazie alla sua superficie inassorbente.

È dotato di pezzi speciali coordinati come: gradini con becco a civetta, a toro 
completo di elementi a elle.

Può essere incollato o posato sopraelevato per lo scorrimento dell’acqua. Il 
materiale può essere incollato su griglie in materiale plastico che consentono il 
defluire delle acque nelle apposite canalette di scolo.

Può essere coordinato anche con il pavimento interno Il materiale è sovente proposto 
in più finiture e per questo può essere utilizzato anche in zone che necessitano di 
caratteristiche tecniche molto diverse tra loro.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA POSARE.
Le zone asciutte necessitano di materiale certificato almeno R10 – A+B (ad esempio 
spogliatoi o zone relax).
Le zone bagnate necessitano di materiale almeno R11 – A+B+C dove per R11 si intende 
il coefficiente antiscivolo con piede calzato (Norma DIN 51130) e con A+B+C il 
coefficiente antiscivolo a piedi scalzi (norma DIN 51097).

QUALI DIMENSIONI DEL GRES PORCELLANATO SCEGLIERE.
La scelta delle dimensioni del materiale si basa senza dubbio su un presupposto 
estetico ma deve anche essere valutata in funzione alla forma della piscina: 
Nel caso di piscine dalla forma regolare (come quelle rettangolari o quadrate), 
è possibile optare per formati medio-grandi che valorizzano la linearità delle 
geometrie e riducono il numero di fughe, offrendo un aspetto più pulito e 
contemporaneo.
Al contrario, quando si lavora con piscine dalle forme irregolari è preferibile 
utilizzare formati più piccoli che si adattano più facilmente alle curve e agli 
angoli complessi.



GRIGLIE
Directa

PEZZI SPECIALI
Bordo con toro

GRIGLIE
Ellipsis

PEZZI SPECIALI
Bordo civetta

GRIGLIE
Angolus
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PISCINA SKIMMER PISCINA A SFIORO PEZZI SPECIALI IN GRES PORCELLANATO. 
Il gres porcellanato, grazie alla sua 
resistenza e durabilità, si presta 
alla realizzazione di pezzi speciali 
adatti alle più svariate esigenze, 
come terminali, gradini ed elementi di 
arredo.
Inoltre consente la realizzazione 
personalizzata di pezzi speciali su 
richiesta.

I pezzi speciali nel gres porcellanato 
devono assolvere a due esigenze 
principali: estetica e funzionale.
A livello estetico questi sono 
principalmente coordinati con la 
pavimentazione creando un continuum.
A livello funzionale lo fanno con forme 
adatte all’utilizzo:

Coprispigolo:
Ricavato dal taglio del materiale 
ha molteplici funzioni, diventa un 
complemento di arredo che permette 
innumerevoli possibilità di posa.
Battiscopa:
Ricavato per taglio dal materiale viene 
poi smaltato a caldo sul bordo bisellato 
riproducendo l’estetica del materiale.

Elemento a “L” monolitico:
Ideale per bordare marciapiedi e 
terrazze, ma adatto anche a bordi 
piscina. Ha una dimensione standard 
15x30x4.
Elemento a “L” spessorato:
Ideale per bordare marciapiedi e 
terrazze, ma adatto anche a bordi 
piscina. Ha una dimensione standard 
15x30x4. 
Gradini costa retta:
Ottenuto da taglio della piastrella, 
presenta un toro incollato e bordato e 
può essere realizzato con dimensioni 
su misura in funzione della piastrella 
utilizzata.
Angolare costa retta dx,sx:
Ottenuto da taglio della piastrella, 
presenta 2 tori incollati a 45° creando 
un angolo volto a coprire le parti 
visibili di gradini e gradoni.
Gradone spessorato con toro:
Ricavato per taglio dal materiale viene 
poi smaltato a caldo sul bordo bisellato 
riproducendo l’estetica del materiale.
Toro 2cm: 
Ricavato con bisellatura su un lato 
della piastrella, consente di fornire un 
gradino monolitico o una bordatura senza 
spigoli in chiusura.
Mosaici vari:
Elementi decorativi ricavati da taglio, 
di varie dimensioni e forme incollati su 
rete.
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Herberia, giovane e leader 
Herberia nasce 1990 e nel 2005 è acquistata da Ceramiche MoMA spa, leader italiana nella 
produzione di rivestimento ceramico. La passione dell’una si è unita all’esperienza 
dell’altra con esiti di grande positività.
Herberia si è evoluta nel tempo attestandosi oggi sul mercato come punto di riferimento 
della produzione  di piastrelle ceramiche in cui la qualità si sposa al design.
La sua mission – intensamente  perseguita con responsabilità e spirito di gruppo – è 
quella di dare corpo alle nuove idee del design realizzando pavimenti e rivestimenti  
pienamente aderenti allo spirito contemporaneo dell’abitare nelle sue diverse 
espressioni stilistiche. Costante è la ricerca dell’ottimizzazione delle risorse 
impiegate, secondo i più elevati standard di performance. Grande attenzione viene data 
al rapporto con i clienti a cui vengono assicurati servizi offerti con disponibilità 
e professionalità per dare risposte risolutive ad ogni loro esigenza.

A Z I E N D AA Z I E N D A

Y O U N G
L E A D E R

D E S I G N  L O V E R
P O S I T I V E

P R O F E S S I O N A L

A M B I E N T E  E D  E C O S O S T E N I B I L I TA M B I E N T E  E D  E C O S O S T E N I B I L I T ÀÀ

Un marchio verde
Herberia ama la natura e lo dimostra con pratiche virtuose. L’azienda – che dedica 
grande attenzione alla salubrità e sicurezza sul posto di lavoro – si impegna da 
sempre in progetti di salvaguardia ambientale anche al di là degli obblighi di legge. 
Utilizza materie prime locali, con vantaggi sulla riduzione dei trasporti. Effettua il 
recupero completo delle acque, dei fanghi e di tutti gli scarti di produzione. Ricicla 
e riutilizza il 35% di rottami vetrati. I prodotti ceramici sono realizzati senza 
l’utilizzo di materie prime nocive e/o radioattive. Questi prodotti presentano quindi 
elevate caratteristiche ambientali che li rendono perfettamente utilizzabili nelle più 
recenti tecniche di bioarchitettura.
Il cuore verde di Herberia si legge anche nel suo nome e nel suo logo.

F R I E N D L Y
P L A N E T

E N V I R O N M E N T
M I N D F U L N E S S

Il cuore verde di Herberia
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